
最適架台をご提案！

簡単設置！ 手軽で安心！
安川電機ロボット専用架台

産業用ロボット
『MOTOMAN-GP7/GP8』専用
人協働ロボット
『MOTOMAN-HC10DTPシリーズ』専用

AK-R-FC07YGP

AK-R-FK10YHC



愛知事業所
〒452-0942　愛知県清須市清洲田中町167
Tel：052-401-0058　Fax：052-401-0158

×4

NAST-06-P50 ATC-68-P100 ※締結ボルト・ナット付

後入れナットセット 50個pack タイクリップ100個pack アンカーブラケットセット
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AK-R-FC07YGP

AK-R-FK10YHC

※本製品は、組立完成品での納品となります。
※ロボットの設置は、別途承っております。

『MOTOMAN-GP7/GP8』専用架台
NIC剛性基準値 253 相当の高い剛性で、ロボットの性能を
確実に支えます。

・GP7/GP8兼用ロボットベース標準装備（GP4兼用可）
・ロボットコントローラ固定ブラケット付き
・カバーは全面パネル付き
 ３面固定（ポリカ t=5) 　前面開き扉（ポリカ t=8) 　
・架台側面は３面固定板金パネル付き（正面無）

『MOTOMAN-HC10DTP』専用架台
作業台を兼ね備えたテーブル型架台 です。

・ロボットベース標準装備
・ロボットコントローラ固定ブラケット付き
・架台側面は３面板金パネル付き（取手面無）

FC07YGP/FK10YHC共通オプション FC07YGPオプション サイズやパネル、
扉の変更も可能。
ご要望に合わせて
カスタマイズします
のでお気軽にご相談
ください。

その他ラインナップ、オプションも多数揃えております。詳しくはＨＰ・パンフレットをご覧ください。

AK-R-FC07YGP
幅1000　奥行1000　高さ1800
175㎏（ロボットベース込み）
￥491,000（組立完成品）
受注後3週間～

型 式
サ イ ズ
質 量
価 格
納 期

AK-R-FK10YHC
幅 800　奥行 900　高さ800
105㎏（ロボットベース込み）
￥290,000（組立完成品）
受注後3週間～

型 式
サ イ ズ
質 量
価 格
納 期


